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TORPEDO BOTELLA TIPO FOSC

17048

Torpedo botella, 1 puerto ovalado + 3 
puertos, 48 fusiones, IP68.
*Kit de montaje en poste Ref 17048P, 
disponible.

17096

Torpedo botella, 1 puerto ovalado + 4 
puertos, 96 fusiones, IP68.
*Kit de montaje en poste Ref 17096P, 
disponible.

17048P

Kit de montaje en poste para 17048.

17096P

Kit de montaje en poste para 17096.

TORPEDO HORIZONTAL

KF256

Caja de empalme y segregación exterior 
formato horizontal, arqueta/fachada, 4 y 
2+8 puertos y hasta 256 fusiones - CAU. 
IP68.

17003

Torpedo botella, 8 puertos, 648 fusio-
nes, IP68.

KF64

Caja de empalme y segregación exterior 
formato horizontal tamaño reducido 
para arqueta/fachada, 4+8 puertos, 64 
fusiones (permite capacidad máxima de 
128 fusiones) - CAU. IP68.

KF64BF

Bandeja de empalme para KF64, 
16 fusiones.

TORPEDO BOTELLA TIPO FOSC

KF128

Caja de empalme y segregación exterior 
formato horizontal, arqueta/fachada, 
4 y 2+8 puertos y hasta 128 fusiones - 
CAU. IP68.
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CAJA SEGREGACIÓN Y EMPALME FACHADA

KF45C21

Caja segregación exterior 2+12 puer-
tos, 144 fusiones. Equipada con 2 
bandejas empalme 24 FO y 1 bandeja 
para PLC Splitter. IP55.     
                   

KF45BF

Bandeja empalme 24 fusiones Mod.   
KF45C21.    
            

KF45BS

Bandeja empalme para PLC Mod. 
KF45C21.               

16004

Torpedo horizontal 6 puertos,
 288 fusiones. IP68.

TORPEDO HORIZONTAL

ICS3

Bandeja empalme 24 fusiones 
KF45C21.     

BMUP

Kit montaje poste en inoxidable CTO 
series BMU y KF45C21.

CAJA SEGREGACIÓN Y EMPALME FACHADA
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TORPEDO DE USUARIO 

BT100

Caja arqueta 8 abonados, 28 fusiones, 
4+8 puertos. IP68.        
                     

15019

Caja arqueta 8 abonados, 24 fusiones, 
4+8 puertos.IP68. Válida para arqueta 
tipo H.

SERIE MEDUSA

BM18

CTO terminal exterior serie Medusa de 
acceso directo con conectores reforza-
dos estancos tipo SC APC, 8 abonados. 
Incluye splitter tipo PLC 1:8 y enfrenta-
dores estancos IP68 SC APC.

BT118

Caja arqueta 8 abonados, 28 fusiones, 
4+8 puertos, incluye 8 adaptadores SC 
APC, equipada con Splitter 1:8 SC APC. 
IP68.

20016 Caja arqueta 16 abonados, 96 fusiones, 4 puertos. 
IP68.

20024 Caja arqueta 24 abonados, 144 fusiones, 4 puertos. 
IP68.

NUESTROS TORPEDOS 
CUMPLEN CON UNA IP REAL, 

CONTRASTADA Y PROBADA 
EN NUESTRO LABORATORIO

TORPEDO DE USUARIO 
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KEYMAX, LA CTO QUE CAMBIARÁ
TU FORMA DE TRABAJAR
EN ARQUETAS
 



Cables multi�bra multi tubo

137+34 962 779 426

Cables acometida     

136

Cables acometida  

info@key�bre.com

Cajas ópticas para red alimentación

136

Cajas ópticas para red alimentación

22500 Caja CTO KeyMax multipuerto (MPE) de acceso 
directo con conectores estancos reforzados tipo ba-
yoneta uso en arqueta, fachada, o aéreo, 8 usuarios, 
(Tipo UCAO), 96 fusiones , 2 puertos de segregación 
y 2 salidas auxiliares extras. IP68

22518 Caja CTO KeyMax multipuerto (MPE) de acceso 
directo con conectores estancos reforzados tipo ba-
yoneta uso en arqueta, fachada, o aéreo, 8 usuarios, 
(Tipo UCAO), 96 fusiones, 2 puertos de segregación 
y 2 salidas auxiliares extras.Equipada con 1 splitter 
1:8. IP68

CTO SERIE KEYMAX® DE ACCESO DIRECTO Y CONECTORES 
REFORZADOS 8 USUARIOS

18500 Caja CTO KeyMax multipuerto (MPE) de acceso 
directo con conectores estancos reforzados tipo 
bayoneta uso en arqueta, fachada, o aéreo, 16 
usuarios, (Tipo UCAO), 144 fusiones, 8 puertos de 
segregación. IP68

18518 Caja CTO KeyMax multipuerto (MPE) de acceso 
directo con conectores estancos reforzados tipo 
bayoneta uso en arqueta, fachada, o aéreo, 16 
usuarios, (Tipo UCAO), 144 fusiones, 8 puertos de 
segregación.Equipada con 1 splitter 1:8. IP68

CTO SERIE KEYMAX® DE ACCESO DIRECTO Y CONECTORES 
REFORZADOS 16 USUARIOS

CONECTORES REFORZADOS 
DE EXTERIOR PARA QUE 

NO TENGAS QUE ABRIR LA 
CAJA PARA CONECTAR UN 

ABONADO.
IP68 REAL.

Nota: Consulta las acometidas preconectorizadas disponibles para 
completar tu instalación. (Pag. 90)

CONFIGURAMOS BAJO 
DEMANDA
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TRAZABILIDAD

KeyFibre, siguiendo su política de 
mejora de Calidad Total, garantiza el 
registro de los datos e información 
necesaria de los lotes fabricados 
y suministrados, con el �n de 
salvaguardar la trazabilidad 
de estos durante su ciclo de vida 
mínimo (25 años).

Cada uno de nuestros productos 
va identi�cado y etiquetado para 
una correcta trazabilidad: fecha 
de producción, número de lote, 
número de identi�cación de la 
línea de producción, molde, usos 
del molde, operario, etc.
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