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En KeyFibre utilizamos la interferometría como una técnica de 
prueba no destructiva para evaluar la calidad de los cables de 
�bra óptica. La interferometría es una técnica de medición óptica 
que se basa en la superposición de dos o más haces de luz.

Utilizamos la interferometría para medir la pérdida de inserción y la 
re�ectancia de los cables de �bra óptica especiales para cabecera, 
lo que garantiza que el cable tenga una transmisión de señal 
óptima. Esta técnica es muy precisa y es por ello que podemos 
proporcionar unos elementos de conectividad para cabecera de la 
más alta calidad.

Estos parámetros son esenciales para garantizar una transmisión de 
señal óptima, especialmente en entornos críticos donde cualquier 
pérdida de calidad podría afectar el rendimiento de la red.

Esta técnica de medición de alta precisión nos permite fabricar 
y ofrecer elementos de conectividad de la más alta calidad para 
cabeceras, asegurando a nuestros clientes una �abilidad superior 
en sus sistemas de telecomunicaciones. 

Gracias a este proceso de control riguroso, en KeyFibre podemos 
responder a las demandas del mercado con soluciones 
tecnológicas avanzadas que maximizan el rendimiento y 
durabilidad de nuestros productos.

KEYFIBRE GARANTIZA LA 
MÁXIMA CALIDAD DE CABLES DE 
FIBRA ÓPTICA PARA CABECERA



¿CÓMO GARANTIZA KEYFIBRE LA CALIDAD 
DE SUS LATIGUILLOS Y PIGTAILS DE FIBRA 
ÓPTICA PARA CABECERA?

Rendimiento óptico superior. 

Los conectores Premium Clase 
A de KeyFibre cumplen con 
estándares de calidad más altos, 
con una pérdida de inserción (IL) 
muy baja (<0,2 dB) y una pérdida 
de retorno (RL) extremadamente 
alta (mayor a -60 dB), lo que 
signi�ca que re�ejan muy poca 
señal de regreso al transmisor.

Aplicaciones críticas.

Se utilizan en aplicaciones donde 
la estabilidad y el rendimiento 
de la señal son críticos, como en 
redes de telecomunicaciones, 
redes de transmisión de datos 
de alta velocidad y sistemas 
FTTH (Fiber to the Home).

Materiales de alta calidad.

Los materiales de los conectores 
Premium Clase A de KeyFibre 
suelen ser más resistentes y 
duraderos, proporcionando un 
rendimiento estable durante 
un tiempo más prolongado.

Interferometría

En KeyFibre utilizamos la 
interferometría como una técnica 
de prueba no destructiva para 
evaluar la calidad de los cables 
de �bra óptica. La interferometría 
es una técnica de medición óptica 
que se basa en la superposición 
de dos o más haces de luz.

UN VALOR AÑADIDO EN TODOS NUESTROS 
CONECTORES PREMIUM CLASE A.



CONECTIVIDAD DE ALTA GAMA 
PARA TU CABECERA
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LATIGUILLOS ESPECIAL CABECERA
Cada conector está marcado e identi�cado con su número de serie, testeado 
con pruebas de interferometría, lo que garantiza la trazabilidad de los pará-
metros geométricos y de transmisión, garantizado una pérdida de inserción 
<0,2 dB.

PCSA3201 Latiguillo Premium Clase A SC APC 3mm G657A2 0,1m

PCSA321 Latiguillo Premium Clase A SC APC 3mm G657A2 1m

PCSA322 Latiguillo Premium Clase A SC APC 3mm G657A2 2m.

PCSA323 Latiguillo Premium Clase A SC APC 3mm G657A2 3m.

PCSA325 Latiguillo Premium Clase A SC APC 3mm G657A2 5m.

PCSA922 Latiguillo Premium tipo pigtail Clase A SC APC 
900µm G657A2 2m. 

PCSA923 Latiguillo Premium tipo pigtail Clase A SC APC 
900µm G657A2 3m.      

PIGTAILS ESPECIAL CABECERA 900μm

Nota : Los Pigtails de gama alta se suministran en formato Latiguillo, 
dos puntas conectorizadas para poder permitir al instalador testear el 
performance óptico real de cada conector.

PCSSA221 Latiguillo  Premium Clase A SC APC - SC UPC 
2mm G657A2 1m

PCSSA222 Latiguillo Premium Clase A SC APC - SC UPC 
2mm G657A2 2m.

PCSSA321 Latiguillo Premium Clase A SC APC - SC UPC 
3mm G657A2 1m.         

PCSSA322 Latiguillo Premium Clase A SC APC - SC UPC 
3mm G657A2 2m.

PCSSA323 Latiguillo Premium Clase A SC APC - SC UPC 
3mm G657A2 3m.

LATIGUILLOS ESPECIAL CABECERA 2mm

LATIGUILLOS ESPECIAL CABECERA 3mm

SC APC / SC APC

SC APC / SC UPC 2.0mm

SC APC / SC UPC 3.0mm
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DOS CATEGORÍAS, PREMIUM Y 
GENÉRICA PARA ELEGIR LA QUE MEJOR 
SE ADAPTE A TUS NECESIDADES.

LOS PRODUCTOS QUE SE DISEÑAN Y 
DESARROLLAN EN NUESTRO PROPIO 
LABORATORIO I+D CUENTAN CON UNA 
CALIDAD PREMIUM.   
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ENFRENTADORES ESPECIAL CABECERA

Cada adaptador está marcado e identi�cado con su número de serie y tes-
teado, lo que garantiza su performance óptico y de transmisión, garantizan-
do una pérdida de inserción <0,1dB

ASCAPC

Adaptador SC APC Premium SM mo-
nomodo simple con lengüeta, tapa 
transparente antipolvo .

ASCAPCD

Adaptador SC APC Premium SM mono-
modo doble con lengüeta, tapa trans-
parente antipolvo.

ASCPCD

Adaptador SC PC Premium SM mono-
modo doble con lengüeta, tapa trans-
parente antipolvo.

ASCPCNF

Adaptador SC PC Premium SM mo-
nomodo simple sin lengüeta y tapa 
transparente antipolvo.

ALCAPCD

Adaptador LC APC Premium SM mono-
modo doble con lengüeta.

ALCPCD

Adaptador LC PC Premium SM mono-
modo doble con lengüeta.

ENFRENTADORES ESPECIAL CABECERA
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