Cables
acometida

La fiabilidad de un alta de
abonado, pasa primero por
elegirun buen cable.
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DESAFIANDO LA LOGICA
LO QUE PARECE ASOMBROSO ES SOLO
UN PRIMER PASO A LA REALIDAD
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DOBLE ARMADO “FORCE” LSZH ALTA PROTECCION ANTI ROEDOR

c462 Cable acometida exterior/interior armado
doble protecciéon metalica anti roedor 3.0 mm
1FO GB657A2, cubierta LSZH negro 600N CPR
Dca CE. Bobina de 1000m.

c472 Cable acometida exterior armado doble
proteccion metdlica anti roedor 4.8mm 2FO
GB57A2, cubierta LSZH negro 200N CPR Dca
CE. Bobina de 1000m.

C462B Cable acometida exterior/interior armado
doble proteccién metalica anti roedor 3.0 mm
1FO G657A2, cubierta LSZH blanco 600N CPR
Dca CE. Bobina de 1000m.

C472B Cable acometida exterior armado doble
proteccion metdlica anti roedor 4.8mm 2FO
G657A2, cubierta LSZH blanco 200N CPR Dca
CE. Bobina de 1000m.
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PLANO (DROP) AUTO SOPORTADO EXTERIOR /INTERIOR

C551

Cable acometida exterior/interior auto
soportado plano (Drop) 5.3 x 2mm 1FO
G657A2 ARP, fiador de acero inoxidable,
cubierta LSZH negro 1000N CPR Eca CE.
Bobina de 1000m.

DOBLE CUBIERTA FIBRA VIDRIO PROTECCION ANTIROEDOR
LSZH

c613

Cable acometida exterior/interior doble
cubierta (negro/blanco) anti roedor,
refuerzos acero inox, 5.0mm 1FO
G657A2, cubierta LSZH negro 600N
CPR Eca CE. Bobina de 1000m.

DOBLE CUBIERTA EXTERIOR/INTERIOR

C651

Cable acometida exterior/interior doble
cubierta 5.0 mm 1FO G657A2, cubier-
P, 2 L5ZHnegro 1000N CPR Eca CE.

&3 Bobina de 1000m.

Nota :Todos los cables disponen de su correspondiente Declaracion de
Prestaciones (DoP) / CPR Compliance.
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CABLE ACOMETIDA EXTERIOR/INTERIOR

c813

Cable de acometida exterior/interior
negro 3.0 mm 1FO0 G657A2 800N.
80m SPAN (vano). LSZH CPR Eca CE.
Bobina de 1000m.

CABLE ACOMETIDA EXTERIOR/INTERIOR

813
Cable de acometida exterior/interior
P negro 3.0 mm 1FO G657A2 800N.
9.1%;5 80m SPAN (vano). LSZH CPR Eca CE.
“®  Bobinade 1000m.

PLANO (DROP) INTERIOR LSZH

Cc512

Cable acometida interior plano/

$‘ drop baja friccion 2.0 x 1.4 mm 1FO
G657A2, cubierta LSZH blanco, re-
fuerzos acero inox 200N CPR Eca CE.
Bobina de 1000m.

Alto rendimiento
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CABLE ACOMETIDA ICT2 SM G657A2 INTERIOR

C822B

" Cable de acometida de fibra ¢ptica para

: interiores, 2 FO, ICTZ2, libre de haldge-

nos (LSZH), clasificacién CPR Dca CE,

/é"«s dieléctrico, G657A2, 4.0mm,1000N.
Bobina 500m.
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CERTIFIED PRODUCT

Alto rendimiento
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QUE TE APORTA

UNA RED SEGURA

Soluciones FTTx de alto rendimiento para toda la vida

CONTACTANOS

Corporate
offices:

NEC OTIUM Centro de Negocios
Calle Sagunto, 43.

46190 Riba-roja de Tdria
Valencia, Spain.

Canal
Youtube:

www.youtube.com /keyfibre

I+D, Production &
Logistic Center:

Area Empresarial Entrevies
Calle Sequia del Quint, nim.48
46190 Riba-roja del Turia
Valencia, Spain.

Linkedin:

www.linkedin.com /company/
keyfibre-network-compnents-s|

Datos de

contacto:

Teléfono: (+34) 962 779 426
Whatsapp: (+34) 681 339 018

Email: info@keyfibre.com
www.keyfibre.com
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